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Informationen und Wissenswertes zu 
Wasserwerkbaustellen der Stadt Villach für: 

ÅBerstlining 

ÅRelining 

ÅSpülbohrung 



Berstlining 

ÁAnwendung beim Wasserwerk - Villach: 
 

ÁVorwiegend für die Leitungssanierung (beim Wasserwerk Villach 
lt. Programm Pi-Rem). 

ÁBeengten Platzverhältnissen (Zufahrtsstraßen, Sackgassen, 
Aufrechterhaltung des fließenden Verkehrs, Termin- und 
Versorgungsdruck). 

ÁBesondere  Einbautensituationen (Erfordernis die neue Leitung 
Trassengleich zu verlegen). 
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Berstlining 

ÁWissenswertes zu Berstliningbaustellen:  
 

ÁFirmensuche (ÖGL ï Branchenverzeichnis, www.grabenlos.at) 

ÁAusschreibung nach Siedlungswasserbau. 

ÁBodenuntersuchungen (Bodenkennwerte, z. B Beurteilung bei 
Punktaufgrabungen oder Bodenuntersuchungen). 

ÁKamerabefahrung nach Außerbetriebnahme der bestehenden 
Trinkwasserleitungen (nicht bekannte Etagen oder  
Richtungsänderungen). 

Á Provisorienerrichtungen für Leitungsaußerbetriebnahmen 
(Sommer, Winter). 

ÁGenaue Einbautenerhebungen (Verdrängung von geborstenen 
Material in das umgebene Erdreich). 

ÁEignung der bestehenden Trinkwasserleitungen (Berstfähig, 
Material, sprödes Material - Guss, PVC).      
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Berstlining 

Á Informationen zur Ausführung: 

 
ÁAnordnung der Maschinengruben, Rohreinbaugruben (Lagerung 

der Rohrleitungsmaterialien). 

ÁWiederlageranbetonierungen (Aussparrungen, Bewehrungen, 
Abstand zur Asphaltoberfläche, Baugrubensicherungen). 

ÁÜberwachung der Zugkräfte - Rohreinzug (Protokolle der 
ausführenden Firmen). 

ÁVorzeitige Beendigung der Baumaßnahme bei zu hohen 
Zugkräften. 

ÁRohrmaterialeinsatz GGG vs. Pe (Außenzementierung, 
Schutzmantelrohr). 

ÁInstallationsausführungen (Anbohrschellen, T ï Stücke, Definition 
Schnittstellen, Druckproben). 

ÁKostenreduktion bei der definitive Straßeninstandsetzung. 
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Berstlining 

ÁPreise, Berstlining: 

 
ÁAbhängig von der Rohrleitungsdimension (Aufweitung). 

ÁAbhängig von der Berstlininglänge. (Ausschreibungsumfang). 

ÁLaufmeterpreis ca. ú 80,- bis 100,-/lfm. für Dimensionen 
DN/OD 110 bis 225. (Nur Berstlining). 
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Berstlining 

ÁAblaufplanung : 
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Berstlining 

ÁBilder Innenstadtbereich, Berstlining: 
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Berstlining 

ÁBilder Innenstadtbereich, Berstlining: 
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Relining 

ÁAnwendung beim Wasserwerk - Villach: 
 

ÁVorwiegend für die Leitungssanierung (beim Wasserwerk Villach 
lt. Programm Pi-Rem). 

ÁWenn die bestehende Trinkwasserversorgungsleitung durch eine 
kleinere Dimension ersetzt werden kann.  

ÁLeitungsberechnung mit dem Programm Mike ï Urban.  

ÁFeuerlöschgrundversorgung und Trinkwasserversorgung 
ausreichend durch bestehende oder neuerrichtete Leitungen 
abgedeckt.  
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Relining 

ÁWissenswertes zu Reliningbaustellen:  
 

ÁFirmensuche (ÖGL ï Branchenverzeichnis, www.grabenlos.at) 

ÁAusschreibung nach Siedlungswasserbau. 

ÁKamerabefahrung nach Außerbetriebnahme der bestehenden 
Trinkwasserleitungen (nicht bekannte Etagen oder  
Richtungsänderungen). 

ÁProvisorienerrichtungen für Leitungsaußerbetriebnahmen 
(Sommer, Winter). 

Á Ablaufplanung 
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Relining 

Á Informationen zur Ausführung: 

 
ÁAnordnung der Rohreinzuggruben (Abstände, Abzweigungen). 

ÁBei Rohrschnitten auf bestehenden Trinkwasserleitungen 
unbedingt Rohre verschließen. (Arbeitsunterbrechungen, Eintrag 
von Fremdmaterial). 

ÁKamerabefahrung (Rohreinschlüsse bei Gussrohren). 

ÁRohrmaterialeinsatz Pe (Ohne Schutzmatelrohr SDR 17, oder mit 
Schutzmantelrohr SDR 11). 

ÁBei Rohreinzug unbedingt auf ĂRollenbockñ achten (um eine 
Riefenbildung beim Einzug zu vermeiden). 

ÁInstallationsausführungen (Anbohrschellen, T ï Stücke, Definition 
Schnittstellen, Druckroben). 

ÁKostenreduktion bei der definitive Straßeninstandsetzung. 
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Relining 

ÁPreise: 

 
ÁAbhängig von der Rohrleitungsdimension. 

ÁAbhängig von der Relininglänge. (Ausschreibungsumfang). 

ÁLaufmeterpreis ca. ú 40,- bis 50,-/lfm. für Dimensionen 
DN/OD 110 bis 160. (Nur Relining). 
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Relining 

ÁBilder Relining: 

 
 

 

 

 
 

 

19.11.2015 
ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH 
Ing. Arthur Lippitsch, Wasserwerk Villach 

15 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI38qeDWxMgCFYPAFAodDBINsQ&url=http://www.20min.ch/diashow/diashow.tmpl?showid=62190&psig=AFQjCNELxwaXPVjUCbME1Xw8ZPw4x31AbQ&ust=1445005378423018

