Fur den Erhalt

unserer Trinkwasser-

und Abwassernetze
SORGEN!

Prasentation
Online Vorsorge-Check
Wolfsberg, 13. Juni 2013




Online-Vorsorge-Check
Was ist das?
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Ein Online-Rechner zur...

 Abschatzung, was fur das Netz binnen

10 Jahren investiert werden sollte.

 Vergleich der eigenen Planungen/Schatzungen mit
technisch errechneten MITTELWERTEN.

 Berechnungen mit TU-Graz und BOKU Wien
entwickelt

 Punktebewertung fur Anlagenwartung

und Reinvestitionen
e PunkteskalavonO0-100
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Schnell nutzbar

e Daten aus der Investkostenerhebung
2012 konnen AUTOMATISCH
ubernommen werden!

— Fur diese Gemeinden/Verbande EIN KNOPFDRUCK

o Kein nochmaliges Eingeben bestehender Daten
— Aber Erganzungen und Korrekturen moglich

e Versand Aktivierungsmails an Karntner
Gemeinden ist erfolgt: 12. April 2013

 Neuerlicher Versand ist Mitte Mai erfolgt
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Reinvestitionsbedarf (1)

¢ Reinvestitionsbedarf = Welcher Anteil des
Netzes sollte in den nachsten 10 Jahren
erneuert werden?

— In %, km und Euro angegeben

e Die erforderlichen Eingaben, dafur:
- Netzlange in km
— Ortliche Kosten pro Laufmeter Ermeuerung

e So einfach?
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Reinvestitionsbedarf (2)

e Eingaben und Berechnung auf 3 Stufen:
— Je mehr Daten, umso genauer das Ergebnis

o Stufe 1: Daten und Berechnung
- Netzlange in km, ortliche Kosten pro Laufmeter

— FUr die Leitungen wird eine durchschnittliche
Lebensdauer von 50-100 Jahren angenommen.

— Daher mussen jedes Jahr 1-2 % des Netzes erneuert
werden.

— Und in 10 Jahren mussen 10-20 % des Netzes
erneuert werden.



. LLLLLLLLLL Gie="gm |

Sl
P

Reinvestitionsbedarf (3)

o Stufe 2: Daten und Berechnung

— Netzlange in km,
ortliche Kosten pro Laufmeter aus Stufe 1

— Zusatzlich die Altersstruktur der Leitungen
¢ Je alter das Netz, umso grof3er der Erneuerungsbedarf
o Stufe 3: Daten und Berechnung

— Netzlange in km,
ortliche Kosten pro Laufmeter aus Stufe 1

— Die Materialien der Leitungen aus unterschiedlichen
Altersperioden



Ein Berechnungstool
fur Gemeinden,

Fur den Erhalt verbande und ¢
unserer Trinkwasser- 7 :
und Abwassernetze i

DER VORSORGE-CHECK!

Sauberes Trinkwasser —
sichere Abwasserentsorgung

In die Trinkwasser- und Abwassersysteme muss laufend investiert
werden, sie missen regelmaiig Gberprift und erhalten werden. Passwort vergessen?
Mit dem Online-\Vorsorge-Check kdnnen Sie anhand wissenschaftlich
fundierter Mittelwerte berechnen, wie hoch der Erneuerungsbedarf fir
das Metz in lhrer Gemeinde oder in Ihrem Verband baw. Ihrer
Genossenschaft in den kommende 10 Jahren sein wird.

Moch kein Mitglied? Jetzt reqgistrieren.
Auf einer Punkieskala kdnnen Sie lhre Investitionstatigkeit mit dem
MNetzzustand vergleichen und Betrieb und Wartung beurteilen lassen.

Mit "WOR SORGEN" treten OWAY und OVGW zusammen mit Stadte-
und Gemeindebund, allen Bundeslandern und dem Lebensministerium
fiir den Erhalt der Trink- und Abwassernetze in Osterreich auf.

Kontakt | Partnerinnen | Impressum
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DER VORSORGE-CHECK!

E-Mail:

gemeinde@testhausen.at

Passwort:

Passwort vergessen?

Anmelden

Noch kein Mitglied? Jetzt reqistrieren.




Aktuelle Daten

Gesamtlange Wasserleitungsnetz (2

Kosten pro Laufmeter Trinkwasserleitung (2)

Reinvestitionskosten Trinkwassernetz aktuelle
Planung fiir 10 Jahre (2 95.000,0

Reinvestitionslangen Trinkwassernetz aktuelle
Planung fiir 10 Jahre @

Abbrechen Ubernehmen




Berechnungsergebnisse auf 10 Jahre

Berechnungsgrundiage Metzlange (Grunddaten) E

Die errechneten Ergebnis-Werte gehen davon aus, dass ein Wasserleitungsnetz eine
Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren im Durchschnitt ... mehr

Reinvestitionskosten auf 10 Jahre € 532.000,00 - € 1.064.000,00

min Reinvestitionskosten: € 532.000,00
max Reinvestitionskosten: € 1.064.000,00
Ihre Planung; € 95.000,00

Reinvestitionslangen auf 10 Jahre 2,80km (10,00%) - 5,60km (20,00%)

min Reinvestitionslangen: 2,80km (10,00%)
max Reinvestitionslangen: 5,60km (20,00%)
Ihre Planung: 0,50 km
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Reinvestitionsbedarf (3)

o Stufe 2: Details zu Altersstruktur

— LEITUNGSALTER:

e Angabe der Leitungslangen in Abhangigkeit der der
Errichtung zu Grunde liegenden Altersperiode

e Je alter das Netz, umso gro3er der Erneuerungsbedarf
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KTN Test

Trinkwassernetz

lhre Daten

Grunddaten #
Netzlange
Kosten pro Laufmeter
Reinvestitionskosten auf 10 Jahre
Reinvestitionslangen auf 10 Jahre
Altersstruktur #

Material- und Altersstruktur #

28,0 km

€ 190,00
€ 05.000.0
0.5 km
vorhanden

vorhanden




KTN_Test (Trinkwassernetz)

Altersaufteilung Trinkwassernetz

Geben Sie hier ein wie viele Kilometer oder Prozent Ihres Trinkwassernetzes in der jeweiligen Altersperiode errichtet wurden. Komplette Erneuerungen
von Teilstrecken oder Sanierungen mittels Inliner-Systemen und dergleichen sind dabei als Neuerrichtung zu diesem Zeitpunkt zu behandeln.

Wassernetzwerk Lange: 28,00 km

1945 und alter
1946 bis 1959
1960 bis 1973
1974 bis 1983
1984 bis 1993
1994 und jiinger 0.0

28

Abbrechen J Speichern J




Berechnungsergebnisse auf 10 Jahre

Berechnungsgrundlage Altersstruktur =]

Die errechneten Ergebnis-Werte beinhalten, dass ein Wasserleitungsnetz abhangig vom
Zeitpunkt seiner Errichtung eine durchaus unter . mehr

+ Reinvestitionskosten auf 10 Jahre € 285.800,00 - € 433.200,00

min Reinvestitionskosten: € 288.800,00
max Reinvestitionskosten: € 433.200,00
Ihre Planung: € 95.000,00

v Reinvestitionslangen auf 10 Jahre 1,52km (5,52%) - 2,28km (8,28%)

min Reinvestitionslangen: 1,52km (5,52%)
max Reinvestitionslangen:; 2,28km (8,28%)
Ihre Planung: 0,50 km
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Reinvestitionsbedarf (4)

e Stufe 3: Details zu Material und Alter

— Trinkwasser:

e Aus Daten bestehender Netze in Osterreich
Ausfallsraten abhangig von Material und Alter
ermittelt!

e fur nachste 5 - 10 Jahre

— Grauguss vor 1920 MW jahriche Ausfallrate von 1,6 %
— Grauguss 1945 - 1970 sogar eine hohere mit MW 2,7 %
— PE vor 1980 durchschnittlich 1,8 %o Ausfallrate

— PE, PVC nach 1985 noch mit 0 % angesetzt
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KTN Test

Trinkwassernetz

lhre Daten

Grunddaten #
Netzlange
Kosten pro Laufmeter
Reinvestitionskosten auf 10 Jahre
Reinvestitionslangen auf 10 Jahre

Altersstruktur #

Material- und Altersstruktur # -

28,0 km

€ 190,00
€ 05.000.0
0.5 km
vorhanden

vorhanden




KTN _ Test (Trinkwassernetz)

Matenal & Alter Trinkwassernetz

Geben Sie hier ein wie viele Kilometer oder Prozent Ihres Trinkwassernetzes in der jeweiligen Altersperiode errichtet wurden. Komplette Erneuerungen
von Teilstrecken oder Sanierungen mittels Inliner-Systemen und dergleichen sind dabei als Neuerrichtung zu diesem Zeitpunkt zu behandeln.

Geben Sie hier jeweils jenen Anteil Inres gesamten Netzes an, der mit diesem Material aus dieser Altersperiode stammt.

Wassernetzwerk Lange: 28,00 km

~ Graugul (GG)

vor 1920
zw. 1920 und 1945

nach 1945

- DuktilguR (GGG)

vor 1985

nach 1985




T PVC Kunststoff

bis 1985

nach 1985

~ Asbestzement (AZ)

bis 1970

nach 1970

bis 1975

nach 1975
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Berechnungsergebnisse auf 10 Jahre

Berechnungsgrundiage Material- und Altersstruktur |E|

Die errechneten Ergebnis-Werte geben auf Basis von Mittelwerten zu Lebensdauer bei
Altersklassen und verwendeten Materialien den wa ... mehr

v Reinvestitionskosten auf 10 Jahre € 01.200,00 - € 136.800,00

min Reinvestitionskosten: € 91.200,00
max Reinvestitionskosten: € 136.800,00
Ihre Planunag: € 95.000,00

» Reinvestitionsliangen auf 10 Jahre 0.48km (1,60%) - 0,72km (2,40%)

min Reinvestitionslangen; 0,48km (1,60%)
max Reinvestitionslangen: 0,7 2km (2,40%)
Ihre Planunag: 0,50 km
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Reinvestitionsbedarf (5)

e Was z.B. NICHT ermittelt werden kann:

— Qualitat der Bauausfuhrung vor Ort
— Probleme mit Hausanschlissen
— Ortliche Umgebung und Belastungseinwirkungen

e Berechnung bietet erste Orientierung

o Ersetzt keine genaue Befundung!
¢ Leckortung sowie Auswertung Schadensentwicklung
¢ Leitungsinformationssystem

21
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Punktebewertung (1)

e Erneuerungsaktivitaten im Vergleich zum
Netzzustand

—  Wie verhalt sich die Investitionstatigkeit zum
Zustand des Netzes?

— In Punkten (0-100)

22
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Punktebewertung (2)

e Bewertung Netzzustand

— Indikatoren
e Trinkwasser
— Leitungsverluste
— Schaden Leitungen
— Schaden Anschliisse
— Leckkontrolle
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Trinkwasser: Netzzustand und Reinvestition fur KTN Test

Hausanschliisse (2 600

Systemeinspeisung
(Mittelwert der letzten 5 Jahre) @ 105.000,0 | m#/Jahr
Wasserabgabe inkl. unentgeltlicher Verbrauch o Wasserverluste
(Mittelwert der letzten 5 Jahre) @ 95.000.0 | m#/Jahr
Schaden Rohretz —
(Mittelwert der letzten ?:r.Ja?:hr«a]l@I 2.0 schaden/Jahr

Schadens-
Schaden Anschliisse —

(Mittelwert der letzten 3 Jahre) @ 3.0 Anschlisse/Jahr raten

Leckkontrolle
(Mittelwert der letzten 3 Jahre) (3) 28,0 kmfJahr

Ubernommene Daten aus den Grundeinstellungen

Investitionsabschatzung Metzerneuerung fiir die

kommenden 10 Jahre # 950000 EUR
Km Metzerneuerung fiir die kommenden 10 Jahre # 06 Ekm
Qualititsbewertung
Netzzustand und Reinvestition @ [ | 77/100 Punkte bearbeiten
Betrieb und Wartung @ | | bewerten

“A\\



Punktebewertung (3)
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e Betrieb und Wartung der Anlagen
Inspektionen und Kontrollen

Wartung und Reinigungen
Personalausbildung

OF

fentlichkeitsarbeit und Krisenplanung

25



Trinkwasser Betrieb und Wartung fur KTN_ Test

Der Betrieb eines Netzes bedarf standiger Wartung, Beobachtung und einer professionellen Pllege. Auf Basis der Eingabe wichtiger Aktivitaten, die
Sie laufend fur Inr Netz setzen, berechnet der Vorsorge-Check automatisch, wie viele Punkte Sie auf einer Skala von 0 bis 100 erreichen.

In den letzten 5 Jahren wurde eine Fremdiiberwachung durchgefiihrt (2
Es wird ein Betriebstagebuch gefithrt ()

Ein digitaler Leitungskataster fir das gesamte Netz ist vorhanden (@

Netzinspektion und Wartung
(Mittelwert der letzten 3 Jahre) @ 28.0 | km/Jahr

Leckkontrolle
(Mittelwert der letzten 3 Jahre) (&) 28,01 km/Jahr

Anzahl der angeschlossenen Hydranten (3) -

Anzahl Inspektionen Hydranten
(Mittelwert der letzten 3 Jahre) (3 44,0 Inspektionen/Jahr

Anteil kontrollierte Speicherbauwerke [mit
anlassbezogener Reinigung) @ 100,01 sg/dahr

[} |

Der Betrieb/die Organisation verfligt Gber hinreichend Mitarbeiterlnnen mit
entsprechender Qualifikation (Wassermeisterprifung, Wasserwartkurs, ...).

Es sind Krisenpléne fiir Stirfalle im Betrieb/der Organisation vorhanden (2) Te|| 1
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Trinkwasser Betrieb und Wartung fur KTN_ Test

Information der Bevdlkerung durch ...

O

Regelmaliige Veranstaltungen und Events wie "Tage der offenen TOr"

O

Aktueller Internet-Auftritt und Social Media-Aktivitaten

&

Regelmaliige Kundenmailings oder Postwurfsendungen

O

Bildungsarbeit in Schulen

O

Medienarbeit und regelmaltig Berichte in Zeitungen und anderen Medien

Abbrechen J Speichern J

Qualititsbewertung

Netzzustand und Reinvestition (@ B | 77/100 Punkie bearbeiten
Betrieb und Wartung @ B | 93/100 Punkte bearbeiten




Nutzen im Uberblick

e Vergleich der eigenen Planungen mit
fundierten Mittelwerten

o Politische Argumentationshilfe
- ,Emeuerung ist normale Notwendigkeit®

e Vergleich mit anderen Kommunen
— Wo liegen wir? Gro3e? Bundesland?

o Anonymitat bleibt gesichert!

28
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TridgerInnen der Initiative

e Wasserverbinde OVGW und OWAV
o Stadte- und Gemeindebund

e Alle Bundeslander

e Lebensministerium
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W\ Osterreichischer WIENERW :
. WASSER G red
(()] Gemeindebund Osterreichischer L : KAM e

Stadtebund

; ' Das Land
B ¢ G Wasser
BURGENLAND wefrg m -»L%W] Land Salzburg
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Informationsveranstaltung zu VorSorgen
27.06.2013 St. Veit/Glan

www.wasseraktiv.at/vorsorgecheck



