
CBr/WSe - 1

�����������	
������	���������������������������������	
������	���������������������������������	
������	���������������������������������	
������	����������������������

�������	����	���	���	��������
��������	����	���	���	��������
��������	����	���	���	��������
��������	����	���	���	��������
�



CBr/WSe - 2

Inhalt

��������	 
������������������

������������	������� ����������������	��	

��� !��"�#�����$��%
&�'())����� �����*
+���,� -.(�''(/�/01'�/2'
��3�,� -.(�''(/�/01'�//.
��4��,� -.(�//.�)%%)50.
6�����,� 7��8������*����
��������,� 777�������*����

������*��&��������94��:�;��<�

1. ÖVGW/GRIS Prüfgrundlage PW 405/1
Was steckt dahinter?

2. Aqualine – Trinkwasserrohre für besondere 
Einsätze
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Motivation ÖVGW/GRIS PW 405/1

� Weiterentwicklung der Werkstoffe
• PE 40/PE 63/PE 80/PE 100 

® PE 100-RC (resistance to crack)

� Rohrsysteme
• Vollwandrohre aus PE 100-RC
• coextrudierte Rohre aus PE 100/PE 100-RC
• Rohre mit äußeren Schutzmantel

� Eignung für
• ohne Sandbett
• nicht konventionelle Rohrverlegetechniken

z.B.: Horizontal Spülbohrverfahren, Berstlining
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ÖVGW/GRIS Regelwerk neu
� Basisanforderungen an PE 100 Rohre

• ÖNORM EN 12201-1 und 12201-2
• ÖVGW/GRIS PW 406/1

� Neues Regelwerk mit Schwerpunkt
• langsames Rißwachstum

(SCG…slow crack growth)
• Prüfungen von

- Werkstoff
- Rohr (abgestimmt auf Rohrwandaufbau)

• Gütesicherung
- Erstprüfung
- Eigenüberwachung und Fremdüberwachung
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PE 100-RC

eine wesentliche Verbesserung 
der Spannungsrissbeständigkeit

die anderen positiven Eigenschaften zu 
PE100 Standard sind unverändert
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Rohrtypen ÖVGW/GRIS PW 405/1

Vollwandrohre
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Schutzmantelrohre
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Abmessungen 
gemäß 
ÖNORM EN 
12201/1555
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ÖVGW
PW 405

AUSSAGE 

ÜBER 

PE 100-RC

ÖVGW/GRIS
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Aqualine RC
Vollwandrohr aus PE 100- RC

Abmessungen gemäß 
ÖNORM EN 12201-2

Aqualine RC 
Robust

Vollwandrohr aus PE 100- RC
Abmessungen gemäß 
ÖNORM EN 12201 -2

mit zusätzlichem
Schutzmantel 

Rohrtypen
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Dimension: ab DN/OD63 bis DN/OD 400

Druckstufe: PN10, PN16, PN25

Farbe: schwarz mit blauem Doppelstreifen

geprüft nach ÖVGW/GRIS PW405/1
mit  ÖVGW/GRIS W 1.474 zugelassen

Nutzung des (der) vorhandenen:

Formstückprogramms 

und der Verbindungstechnik

Sortiment
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Mediumrohr = Aqualine RC 

geprüft nach ÖVGW/GRIS PW 405
mit  ÖVGW/GRIS W 1.474 zugelassen

Dimension: ab DN/OD110 bis DN/OD400
Druckstufe: PN10, PN16, PN25

zusätzlicher kratzfester Schutzmantel

Farbe: blau mit weißen Streifen – als Kennzeichnung für 
die Sonderanwendung im Trinkwasserbereich

Sortiment
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Verbindungstechnik
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empfohlene Einsatzbereiche
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